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ESPECIFICACIONES

Sistema
Gravedad

Consumo Aire
7 a 12 cfm

Presión
45 a 80 psi

Entrada Aire
1/4" NPT Macho

Boquilla
1.7 mm (PPI-4001GF)

1.2 mm (PPI-4001GA)
1.4 mm (PPI-4001G)

Capacidad Vaso
600 cc

PPI-4001G

PPI-4001GA
PPI-4001GF

www.portentools.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Permite regular la cantidad de fluido de producto.

• Permite regular la presión.

• Permite regular la forma de atomizar punto o abanico, desde 1.2 a 2.5.

• Se puede cambiar el kit de boquillas, permitiendo así aplicar productos con 
diferente tipos de densidad/viscosidad. De esta manera se pueden utilizar 
productos como: • Pintura poliuretano • Lacas catalizadas • Fondos wash 
primer • Esmaltes • Lacas automotriz • Selladores de madera • Anticorrosivo 
• Gelcoat • Pegamentos.
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ACTERÍSTICAS Y BENEFICIOSAARA
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- Llave
- Cepillo para limpieza

Incluye:

PISTOLA
DE GRAVEDAD

7-12.CFM7-12.CFM
45-80.PSI


